=

N

4,

Prohlaseni o vlastnostech

¢. 32WBWPF20021

Jedine¢ny identifikacni kéd vyrobku:

URSA Pure Floc

1 Ce
URSa

Zamyslené poutiiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou

harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:
EN 14064-1:2010

Tepelné izolacni vyrobky pro budovy
Granulovana izolace z mineralni viny

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce

URSA Pure Floc

URSA BENELUX BVBA, Industriezone 7- Pitantiestraat 127, B- 8792 Desselgem, Belgien

Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku

Systém 3, Reakce na ohen - systém 4
Jméno a identifikacni Cislo oznameného subjektu

MPA NRW (NB 0432)
Warringtonfire Frankfurt (NB 1378)
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6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky

Vlastnosti

Harmonizované
technické
specifikace

PUdni prostor

Dutiny stén

Reakce na ohen
Charakteristiky

Eurotfidy Reakce na ohen Eurotfidy Al Al
Propustnost vody Nasakavost WS NPD NPD
Uvolnovani L,
nebezpecnych latek Uvoliiovani
P . Y , nebezpecnych NPD NPD
do vnitiniho h
L latek
prostredi
Deklarovany
Soucinitel tepelné soucinitel
= tep tepelné 0,036 0,034
vodivosti ) .
vodivosti Ap
[ W/m*K]
Tepelny od Nominalni . .
epeiny odpor omlvn'a n [mm] viz tabulka 1 viz tabulka 2
tloustka
Deklarovany
Inv
Tepelny odpor tepe ng odpor viz tabulka 1 viz tabulka 2
D
[ Mm?*K/W ]
Propustn’ost vodni Propustn’ost vodni MU1 MU1
pary pary
Doutnani Doutnani nedoutna nedoutna

Stélost reakce na
ohen pfi pGsobeni
tepla, vlivu
starnuti/degradaci

Vlastnosti reakce na ohern mineralni viny se ¢asem nezhorsuiji. Klasifikace
vyrobku na Eurotfidy se vztahuje k obsahu organickych latek, ktery se
nemUzZe zvysit Casem.

Stélost tepelného
odporu proti
starnuti/degradaci

Tepelna vodivost
mineralni viny se
¢asem neméni,
zkusenosti
ukazaly, ze
vlaknita struktura
je stabilni a
poréznost
obsahuje
atmosféricky
vzduch.

Tepelny odpor
a soucinitel
tepelné
vodivosti

viz tabulka 1

viz tabulka 2

sesedani

S3

S1

EN 14064-1:2010

Settlement

Settling under
impact excitation
in the case of free

placing

<10%

NPD

ETA 18/0899

Settling under
vibration in wall
cavity and
between beams

According EN
15101-1:2013

NPD

SCo

Settling under
defined climatic
conditions

NPD

NPD
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Bulk density

20-25 kg/m?

30-40 kg/m?

Airflow resistance

Acc EN
29053:1993
method A

> 10,0 kPa.s/m?

> 20,0 kPa.s/m?

NPD = Zadny ukazatel neni stanoven

DoP-No. 32WBWPF20021




7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto

prohlaseni o vlastnostech je v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 a vydava se na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

8. Podepsano za vyrobce a jeho jménem: Koen Slos, Generalni feditel

Desselgem, 28/02/2020
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Oblast pouziti 1
PouZiti v ptidnim prostoru, Objemova hmotnost 20-25 kg/m3
Tloustka Minimalni Deklarovana Minimalni Minimalni
izolace po tloustka hodnota plosna vyuZziti baleni
sesednuti zabudované tepelného hmotnost ( (pocet baleni
(mm) izolace (mm) odporu Rp kg/m?) na 100m?)
(M**K/W)
100 111 2,75 2,0 12,0
110 123 3,05 2,2 13,3
120 134 3,30 2,4 14,5
130 145 3,60 2,6 15,7
140 156 3,85 2,8 16,9
150 167 4,15 3,0 18,1
160 178 4,40 3,2 19,3
170 189 4,70 3,4 20,5
180 200 5,00 3,6 21,7
190 211 5,25 3,8 22,9
200 222 5,55 4,0 24,1
220 245 6,10 4,4 26,5
240 267 6,65 4,8 28,9
260 289 7,20 5,2 31,3
280 311 7,75 5,6 33,7
300 333 8,30 6,0 36,1
320 356 8,85 6,4 38,6
340 378 9,40 6,8 41,0
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Oblast poutziti 2

Pouziti v dutindch stén, objemova hmotnost 30-40kg/m3

Tloustka dutiny (mm)

Deklarovana hodnota
tepelného odporu Rp

Minimalni vyuZziti
baleni (pocet baleni na

(M2*K/W) 100m?)
60 1,75 10,8
80 2,35 14,5
100 2,90 18,1
120 3,50 21,7
140 4,10 25,3
160 4,70 28,9
180 5,25 32,5
200 5,85 36,1
220 6,45 39,8
240 7,05 43,4
260 7,65 47,0
280 8,20 50,6
300 8,80 54,2
320 9,40 57,8
340 10,00 61,4
360 10,55 65,1
380 11,15 68,7
400 11,75 72,3
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